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1. PROHLASENI O SHODE
Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-

lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice

RoHS 2015/863/EU, 10/2011, 517/2014,2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel

prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto [mm] Vyska netto [mm] Hmotnost netto [kg] Prikon elektricky [kW]

435 701 701 41.00 0.360

Napajeni Hloubka brutto [mm] Vyska brutto [mm] Kapacita zasobnikuna | Max. teplota okoli [°C]
led [kg]

230V /1N-50Hz 650 830 15 43

Max teplota privodni Min teplota okoli [°C] Min teplota pFivodni Produkce za den [kg] Objem brutto [m3]

vody [°C] vody [°C]

35 5 5 33 0.270

Objem netto [m3] Spotieba vody [ l/h] Hmotnost brutto [kg] Hmotnost ledu [g] Sirka brutto [mm]

0.184 3.40 55.00 22.00 500

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujici vsechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfistroj a zkontrolujte, zda se pristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, ktera ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj mdze byt instalovan samostatné nebo v sérii s pristroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Gpravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych ¢asti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Souéasti spotfebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNiI OPATRENIi ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:

Ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred Gcinky tepla

« spotrebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od hoflavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen hoflavosti stavebni hmoty zarazené do st. hoflavosti hmot a vyrobk
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Stuperi horlavosti Stavebni hmoty

A - nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky

B - nesnadno horlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

C2 - stfedné horlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny
C3 - lehce horlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

informace o stupni horlavosti béZznym stavebnich hmot uvadi tabulka vyse. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplsobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicli a zdrojl tepla

ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

ochrana pred ucinky tepla

5. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zéruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrZovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZiti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicl pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z ddvodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva miZe byt
uzavfena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpec¢nosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouziti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl| vSechny operace zplisobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebic pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI VODY

Pripojeni vody se provadi pomoci privodnich hadic se zavitem G1/2. Pfivod vody musi byt osazen sa-
mostatnymi uzavery, které jsou volné pristupné a v dosahu zarizeni. Soucasti zarizeni jsou zpétné ventily.
Voda pro plnéni prostoru duplikatoru musi byt zmékcena - max. 5° francouzské Skaly tvrdosti vody. Tlak
privadéné vody musi byt v rozsahu 50-300 kPa.

7. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SIiTE

Instalace elektrického privodu - tento pfivod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pfistroje. Prikon pfristroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (Ci boku) pfristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt delSi neZ ostatni vodice.
Pristroj pfipojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypinac s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Privod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj uréeny pro pripojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. VkaZzdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Zze vZzadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stupnid vyssi nez prostredi. NeZ bude spotrebic pripojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, Ze:

« privodni jistic a vnitfni rozvod snesou proudové zatizeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem pfislusného trhu a podminek danych zédkonem

« zasuvka nebo vypinac v pfivodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé
poruseni vySe uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi
audrzba“. Spotrebic¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.
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« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napajeci pfivod!

« NepouZivejte prodluZovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.

« PFipojny bod sité musi mit maximalné niZe uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.

Oznaceni ::2:1zmér Chlazeni t;;:ia:lita i:sobnik :ostka ‘Slop:;i’eba Napéti \x’kon
SS25A 35x47x59 vzduch 22 6 14 51 230V /50 Hz 0,36
SS25W 35x47x59 voda 25 6 14 23,1 230V /50 Hz 0,36
SS35A | 43,5%60,5%69,5 | vzduch 33 15 22 14 230V /50 Hz 0,4
SS35W | 43,5x60,5x69,5 | voda 35 15 22 34 230V /50 Hz 0,4
SS45A 43,5x60,5x 69,5 | vzduch 42 15 22 18,8 230V /50 Hz 0,45
SS45W | 43,5x60,5%69,5 | voda 44 15 22 42,8 230V /50 Hz 0,45
SS60A  |51,5x64x83 vzduch 54 30 22 28,8 230V /50 Hz 0,46
SS60W 51,5x64x83 voda 57 30 22 58,8 230V /50 Hz 0,46

PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Pred pripojenim spotrebice k elektrické instalaci je nutné provérit, zda byla nova, nebo opravena elek-
troinstalace radné zapojena jeho zhotovitelem a zda byla vyhotovena revizni zprava o schopnosti bez-
pecného provozu elektrického rozvodu. Bez splnéni této podminky nedoporucujeme spotrebic k elektric-
ké siti pripojovat!

Instalace elektrického privodu - Privodni kabel ke spotrebici musi byt samostatné jistén odpovidajicim
jistiCem jmenovitého proudu v zavislosti na prikonu a typu instalovaného pristroje. Doporucena hodnota
jistiCe pro typ spotrebice je uvedena v tabulce hodnot. Prikon pristroje zkontrolujte na vyrobnim Stitku na
zadni Casti pristroje. Pristroj pfipojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic a sit vypinac s minimal-
ni vzdalenosti 3mm mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatiZzenim.

Privod uzemnéni (zZlutozeleny) nesmi byt timto spinadem prerusen.

Privodni kabel musi byt umistén tak, aby v Zddném bodé nedosahl teploty o 500 C vyssi neZ prostredi.

Musi byt veden tak, aby nemohlo dojit k jeho mechanickému poskozeni pri béZném provozu a Gdrzbé,
dostatecné a primérené dlouhy, aby umoznil manipulaci spotrebice v pripadé servisu.

Pred pripojenim spotrebice k siti elektrického napéti je nutné zkontrolovat zdali:

« privodni jistic a vnitrni rozvod snesou zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

- rozvod je vybaven G&innym uzemnénim podle norem (CSN) a podminek danych zdkonem
« zasuvka nebo vypinac v pfivodu jsou dobre pristupné od spotrebice

Doporucujeme pouZivat pruzné kabely v provedeni HO7RN-F pokud neni v navodu k instalaci uvedeno
jinak, nebo kabel schvaleny CSN pro typ spotfebice s ohledem na jeho umisténi a charakter provozu. Zem-
nici vodic (Zluto-zeleny) musi byt delsi neZ ostatni vodice a nesmi byt pripojen k prepinaci, nebo jinak pre-
ruSen. Kabely musi byt volné umistény a nesmi prekazet béznému provozu, musi byt dostatecné daleko
od pracovni plochy, dostatecné dlouhé, aby bylo mozné se spotrebi¢em manipulovat v pripadé Gklidu a
servisu. Kabel nesmi pfijit do styku s horlavymi materialy, jako jsou koberce, ubrusy, apod., nesmi byt vy-
staven pUsobeni ostrych predmétl a mechanicky namahan.

Zemnici vodic ,,PE” musi byt zapojen do vSech elektrickych spotrebic, které maji Srouby nebo svorky
s oznacenim ,PE”. Pro kazdé zafizeni se doporucuje pfipojit samostatny ochranny vodic ,,PE”.
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Doporuceny rozmér privodniho kabelu pro typ spotrebice je uvedeny v tabulce hodnot.

Pevné pripojené spotrebice a spotrebice vybavené zemnici svorkou, nebo svornikem, musi byt pripojeny
k ochrannému zemnicimu vodici. Do obvodu kazdého spotrebice doporucujeme zapojit samostatny pro-
udovy chranic.

Po pripojeni spotrebice k elektrické siti musi byt provedena kontrola a vyhotovena revizni zprava o bez-
pecném provozu spotrebice.

VZDAVAME SE JAKEKOLI ZODPOVEDNOSTIV PRIPADE, ZE TATO VYSE UVEDENA PRAVIDLA, DOPORUCENI A
PRISLUSNE PLATNE NORMY NEBUDOU RESPEKTOVANY.

Instalace - voda
Pripojeni teplé a studené vody

Pripojeni teplé a studené vody se provadi dle typu vyrobkd pomoci pfivodnich hadic o vnitfnim priméru
10 mm, 3/8% 1/2“ a %“. Pfipevnéni se provede pomoci svérného Sroubenti, hadicovych spojek, nebo zavito-
vych spoju. Privod vody musi byt osazen samostatnymi uzaveéry, které jsou volné pristupné obsluze a jsou
v dosahu zafizeni.

Vlastnosti pfivadéné vody

« Tvrdost vody musi byt v rozsahu 0,5 - 5 ° francouzskych stupridi. Nad tuto hodnotu je nutné pouzit zmékco-
vac.

« Tlak vody musi byt v rozsahu 3-5 bar.

« Obsah chloru ve vodé nesmi byt vyssi neZ 10 ppm, jinak hrozi poskozeni povrchu vany.
« Kyselost vody musi byt nad 7 pH.

« Elektricka vodivost : 50 - 2000 uS/cm(20°C)

8. NAVOD K POUZITI
UPOZORNENI:

Je-li misto pro vyrobnik ledu malé a tésné, kdy zejména v zadni ¢asti nezbyva volné misto min. 10cm, nebo
jsou-li v blizkém okoli tepelné spotrebice, doporucujeme instalovat vodou chlazeny vyrobnik ledu.

Vyrobniky ledu jsou urceny pro provoz pri pokojové teploté od 5° C do 30° C.

Vzduchem chlazené jednotky saji vzduch v predni ¢asti a vytlacuji teply vzduch ven vzadu.

Predni kryt ledovace musi byt dobre pristupny z divodu pravidelného cisténi kondenzatoru min. 1x za 3
mésice.

Vzduchem chlazené vyrobniky ledu nedoporucujeme instalovat do prostort se zvySenou prasnosti, nedo-
stateCnych vétranim, nebo s vyskytem koure.

Voda a odpad
Kvalita vody ovliviiuje tvrdost ledu, jeho chut i kvalitu a Zivotnost kondenzatoru.
Méjte na paméti nasledujici body:

a) VODNI NECISTOTY: Hlavni necistoty se odstrani pomoci filtrd. Filtry by mély byt pravidelné &idtény v
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zavislosti na Cistoté vody. Pro drobné necistoty doporucujeme instalaci 5ti mikronového filtru.

b) VODA S VICE NEZ 500 ppm: Led bude méné tvrdy a majici tendenci se slepovat.
Vapenné usazeniny mohou branit spravnému fungovani zarizeni.

U modeld chlazenych vodou jsou pravdépodobné problémy s kondenzatorem.
Doporucujeme instalaci vysoce kvalitniho zmékcovace vody.

c) CHLOROVANA VODA: Chuti chléru lze zabrénit instalaci uhlikového filtru.
(Poznamka: MiZete se setkat se vSsemi vySe uvedenymi vlastnostmi vody.)

d) CISTENA VODA: miiZe dojit ke sniZeni produktivity 0 10%

9 1'H-r"""--rI'I'l'\-""""I'\Tﬂ'l-\'
|- R
el

L

Uvedeni do provozu
predbézna kontrola

Dale postupujte nasledovné dle pokynd k instalaci:

1) Otevrete vodovodni kohoutek. Zkontrolujte, zda nedochazi k Gniku vody.

2) Pripojte zarizeni do elektrické zasuvky.

3) Stisknéte modré tlacitko umisténé na predni strané.

4)
)

5) Zkontrolujte, zda uzavérem vody lze volné pohybovat.

Ujistéte se, Ze neexistuji Zadné podivné vibrace nebo zvuky.

6) Zkontrolujte, zda jsou vSechny trysky funkéni. Vana nastriku musi byt zaplnéna vodou.
Jinak je nutné nalit vodu do vany nastfiku rucné.
7) Po 10 minutach zkontrolujte, zda pfi maximalnim pritoku vody nedochazi k Gniku vody.

8) Na konci programu by méla byt vytvorena namraza na trubce sani kompresoru s vyjimkou poslednich
50 mm.

POZOR:
Doporucte konec¢nému uZivateli pravidelnou Gdrzbuy zafizeni min. 1x za 6 mésicd.
Tyto Ukony nejsou zahrnuty v zaruce, stejné jako poruchy zplisobené zanedbanim radné adrzby.

Sefizeni pressostatu pro fizeni vodniho ventilu chladice
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Pressostatem tlaku plynu je fizen vodni ventil chladice.

Spravna hodnota je pevné stanovena na 1 kg/cm2 (14 psi.). Ventil se zavira pri tlaku 16 bar (228 psi.), to
odpovida teploté vypousténé vody 38° C. Pri nizSim tlaku by se kostky ledu obtizné odlepovaly v prabéhu
faze odmrazovani. Pri vy$sim tlaku by byla zkracena Zivotnost kompresoru a rovnéz by doslo ke snizeni
produkce ledu.

Chceme-li tlak zvysit otocime Sroubkem na presostatu ve sméru hodinovych rucicek. Jedna plna otacka
odpovida priblizné hodnoté 1,5 bar.

Cisténi a Gdrzba

Provadi se mési¢né ¢turtletnd pololetn& ro¢né dvouletné TRVANI
Cisténi kondenzatoru vzduchu | 0000 0000 e Frrx ko 30 minut
Cisténi vodniho kondenzatoru HiHH oo 90 minut
Cisténi trysek HHH HitH e e 30 minut
Cisténi filtru vyrobni hlavy HHH# Frrx ko 30 minut
Cisténi vodniho okruhu HitHH #HH# Frrx ko 45 minut
sanitarni cisténi HHHH HHH e el 30 minut
vodni filtr - ¢isténi / vyména i HitH e o o 30 minut
Cisténi zalozniho stock &&& &&& &&& &&& &&& -
jednotka cCisténi &&& &&& &&& &&& &&& -

0000 - v zavislosti na podminkach prostredi
#### - v zavislosti na kvalité vody
&&& - provadéné vlastnikem

*k k%

- zakladni

Kondenzator vody
1) Odpoijte stroj.
2) Zavrete vodovodni kohoutek.
3) Odpoijte vstupni a vystupni hadice vody z kondenzatoru.
4) Pripravte si roztok 50% kyseliny fosforecné v destilované vodé.
5) Proplachnéte kondenzator roztokem.
(Cisténi je vice efektivni pFi teplot& 35°-40° C).

VAROVANI!
NEPOUZIVEJTE kyseliny chlorovodikové
Kondenzatoru vzduchu

1) Odpojte stroj.
2) Zavrete vodovodni kohoutek.
3) Vycistéte kondenzator pomoci vysavace, Stétec nebo nizkym tlakem vzduchu.

Cisténi vyparniku a vany nastfiku
1) Odpoijte stroj.

2) Odstrante zatku, ktera se nachazi v dolni ¢asti.
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3) PouZijte nadobu pro odtok vody. Nechte vodu téci po dobu 2 az 3 minuty.

4) Zavrete pritok vody a nasadte zatku. Pripravte roztok 50% kyseliny fosfore¢né v destilované vodé.
NepouZivejte kyseliny chlorovodikové.

5) Pomalu nalijte roztok vody. (Vysledek je vice efektivni pri teploté 35 °-40 ° C).

6
7
8
9) Naplnte nadobu s roztokem na maximalni kapacitu.

Nechte roztok odstat 20 minut.
Odstrarite spodni zatku a vyprazdnéte.

—_— ~— — —

Nasadte zatku.
10) Pripojte stroj a vyckejte, aZ se automaticky vypne, kdyZ odtecou zbyvajici tekutiny do kanalizace.
UPOZORNENI: ** Led vznikly pfi ¢idténi vyhodte.

11) Odpoijte stroj.

12) Odstrante zatku.

13) Otevrete kohoutek a nechte téct vodu po dobu 2 az 3 minuty.

14) Zavrete kohoutek, nasadte zatku, otevrete kohoutek a pfipojte zarizeni.
V tomto bodé ** hygienické isténi zacina

15) Pomalu pridavejte bélidlo do pritékajici vody po dobu nejméné 5 minut.
16) Nechte pristroj, aby vyrabél led po dobu nejméné 15 minut.

UPOZORNENI: ** Led vznikly pfi ¢isténi vyhodte.

17) Odpoijte jednotku, umistéte kryt a zkontrolujte, zda neunika voda.
18) Vymeérite tésnéni u zatky, je-li to nutné.

19) Vymeérite filtry v pripadé potreby. (Stroje vybaveny filtry 5mm).
20) Znovu stroj pripojte.

Cisténi zasobniku ledu

1) Odpojte stroj, vypnéte privod vody a vyprazdnéte zasobnik ledu
2) Otrete hadrikem namocenym v saponatu a bélidle

3) Pokud bilé vapenné skvrny nezmizi, vydrhnéte stény pomoci malého mnoZzstvi citronu nebo octa,
pockejte nékolik minut a otrete hadfikem znovu.

4) oplachnéte velkym mnoZstvim vody, osuste, a spustte stroj
Cisténi vnéjsich ¢asti stroje

Postupujte stejnym zplsobem jako pri Cisténi zasobniku ledu.

Trysky a spojovaci potrubi

1) Odstrante clonu (lze Cistit octem nebo kyselinou fosfore¢nou, machat, vycistit bélidlem, oplachnout)
2) Vyjméte kovovou mrizku a rovnéz vycistéte

3) Vyjméte spojovaci potrubi (silou).

4) Vyjméte trysky vytaZzenim ven jedu po druhé z ¢tvercového potrubi a vyjméte trubky. Vse vycistéte.
5) Vytahnéte kulaty drat sitového filtru (silou).

2026-10-08 9 www.rmgastro.com



VYROBNIK LEDU CHLAZENY VZDUCHEM KOSTKOVY LED 22 G 33 KG | 24 H - SS 35 A - 00007372

6) Vratte vSe zpét dohromady.

POZOR, je nezbytné, aby vSechny trysky byly kolmo, jinak by nékteré kostky ledu nebyly spravné vyrobeny.
7) Umistéte mrizku pres trysky, aby zadni otvory byly zabezpecené.

8) Instalujte clonu, zajistéte, aby se vSemi pruhy mohlo volné pohybovat.

9) Spustte stroj, prvni sadu kostek ledu nepouzivejte.

Cisténi filtru privodu vody

Tyto kulaté draténé tésnici filtry umisténé na obou koncich vodni hadice do sité, se Casto zanaseji, pre-
devsim v prvnich dnech uzivani, kdyz je instalace nové provedena. Vycistéte je pod proudem vody.

Kontrola Gniku vody

Po kazdém provedeni Gdrzby je nutné zkontrolovat, zda nedochazi k Gniku vody. Zkontrolujte vSechny
spoje vodnich trubek a hadic, abyste odhalili Gniky vody a zabranili rozbiti a zaplaveni. U modell s auto-
matickym Cisticim systémem zkontrolujte, zda je ventil tésné uzavren.

Cisténi a (drzba
Pred Cisténim odpojte privod plynu a elektriny.

Zarizeni nelistéte:

-vodou pod tlakem

- kovovym kartacem

- agresivnimi a korozivnimi prostredky a Ziravinami
- prostredky obsahujicimi brusné ¢astice

- chlérem

Pristroj musi byt pravidelné cistén. Denni GdrZba zafizeni prodluzuje jeho Zivotnost a funkénost. Nerezové
dily lze Cistit vihkym hadrikem a saponatem, poté omyt Cisticim prostredkem a vytrit do sucha.

Preruseni provozu:

Kdyz se pristroj delsi dobu nepouziva, musi byt dikladné umyt a opatren ochrannou vrstvou pomoci vhod-
nych prostredkl a odpojen od privodu plynu a elektfiny.

Pokyny pro pripad nouze:

Odpojte zafizeni od elektrické sité a zavolejte servisniho technika.

9. CISTENI A UDRZBA

Doporucuje se nechat pristroj alespori jednou ro¢né prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, kterd ma k takovym to Gkondim opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi istit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrzba prodluZuje Zivot-
nost a G¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych ¢astecek avytrete do sucha. Nepouzivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-

ky. Pozor! Nezli zacnete pfistroj pouzivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné folie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
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vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitrniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem a v rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni ptirodnimi vlivy ¢i jingm vnéjs$im zasahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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